
MPDP

156 GPH

590 LPH

0 10121 11802 7
MPDP

Item #14942003 

•	 Designed	for	use	with	electric	hand	drills,	this	pump	is	self-priming	and	ready	to	
	 connect	to	any	standard	garden	hose.	This	pump	has	a	flow	rate	of	156	gallons	
	 per	hour,	based	on	2500	rpm.
•	 Do	not	use	to	pump	with	flammable	or	explosive	fluids	such	as	gasoline,	fuel	oil,	
	 kerosene,	etc.	Do	not	use	in	explosive	atmospheres.	
•	 Do	not	run	pump	dry,	as	damage	will	result.	If	pump	does	not	prime	in	25	to	30	
	 seconds,	check	inlet	and	discharge	line	to	make	sure	it	is	airtight	and	not	clogged	
	 or	kinked.
•	 To	obtain	best	pump	performance	and	a	long	service	life,	place	a	few	drops	of	
	 lubricating	oil	in	the	inlet	before	each	use.	Do	not	over	lubricate.
•	 Make	sure	that	your	drill	direction	is	on	forward,	not	reverse.	Hold	both	drill	and	
	 pump	securely	before	beginning.

•	 Diseñado	para	el	uso	con	taladros	eléctricos	de	mano,	esta	
	 bomba	es	de	la	preparación	auto	y	se	prepara	para	conectar	
	 a	manga	uniforme	del	jardín.	Esta	bomba	tiene	una	tasa	del	flujo	de	
	 591	litros	por	hora,	basado	en	2500	rpm.
•	 No	use	para	bombear	los	líquidos	inflamables	ni	explosivos	tal	como	gasolina,	el	
	 petróleo	combustible,	el	queroseno,	etc.	No	use	en	atmósferas	explosivas.	
•	 No	corra	bomba	seca,	cuando	daña	resultará.	Si	bomba	no	prepara	en	25	a	30	
	 segundos,	cala	de	cheque	y	línea	de	descarga	para	cerciorarselo	no	es	hermético	
	 y	atascado	o	kinked.	
•	 Para	obtener	mejor	desempeño	de	bomba	y	una	vida	útil	larga,	coloque	unos	
	 pocas	gotas	de	lubricar	aceite	en	la	cala	antes	de	usar	cada	vez.	Haga	no	
	 sobre	lubrica.
•	 Cerciórese	que	su	dirección	del	taladro	está	adelantar	activada,	no	inverso.	
	 Tenga	tanto	el	taladro	como	la	bomba	seguramente	antes	de	comenzar.	

•	 Conçu	pour	avec	électrique	main	,	ce	est	soi-priming	et	prêt	connecter	standard	
	 jardin	.	Cette	pompe	a	un	taux	de	flux	de	591	litres	par	l’heure,	basée	sur	2500	rpm.
•	 Ne	pas	utilise	pomper	inflammable	ou	explosif	liquides	tel	qu’essence,	carburant,	
	 kérosène,	etc.	Ne	pas	utiliser	dans	les	atmosphères	explosives.	
•	 Ne	courir	pas	la	pompe	sèche,	comme	endommager	résulter.	Si	pompe	fait	dans	
	 25	à	30	secondes,	chèque	arrivée	et	assurer	il	est	hermétique	et	pas	ou	tortillé.	
•	 Obtenir	meilleur	de	et	un	long	,	place	quelques	dépots	de	pétrole	dans	le	avant	
	 chaque	fois.	Ne	faire	pas	par-dessus	lubrifier.	
•	 S’assurer	que	votre	direction	d’exercice	est	sur	en	avant,	pas	l’inverse.	
	 Tient	exercice	et	pompe	assurément	avant	de	commencer.	

Form # 986169 Rev. 001

Made	in	China
Hecho	en	China
Fait	au	Chine


